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5
PISO DE PIEDRAS LAJAS EXISTENTE

0,30

MURO EXTERIOR EXISTENTE
MAMPOSTERIA LADRILLOS
CARA EXTERIOR A LA VISTA
INTERIOR: REVOQUES IMPERMEABLE,
GRUESO Y FINO, PINTURA LATEX

ANTEPECHOS Y ENCADENADOS
DE H°A° A LA VISTA

PISOS Y ZOCALOS DE MOSAICOS GRANITICOS
CIELORRASOS INDEPENDIENTES DE YESO

0.00

CAMPANA EXISTENTE

JD (Junta de dilatación) EXISTENTE JD (Junta de dilatación) EXISTENTE

2,70

dt.Ap.

PA_E

2,70

dt.

PA_E

Ap.

0,00

ESCALERA Y PASARELA METALICA
SALIDA DE EMERGENCIA
EXISTENTE

2 CDB PL FF

2 CDB PL PVCØ110 MM

CDB PL FF Ø110 MM

EXISTENTES

EXISTENTES

EXISTENTE

2,70

dt.

PA_E

Ap.

0,00

CIRCULACION

CIRCULACION CIRCULACION

REFERENCIAS

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO - EXISTENTES

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO - A EJECUTAR

ELEMENTOS -  A DEMOLER / RETIRAR

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES / VISTOS
EXISTENTES

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES / VISTOS
A EJECUTAR

TABIQUES DE PLACAS DE ROCA DE YESO - A EJECUTAR

ABERTURAS - EXISTENTES
XX

dt.

XX

Ap.

XX

ABERTURAS - A PROVEER Y COLOCAR
XX

dt.

XX

Ap.

XX

PISOS CERAMICOS  - A PROVEER Y COLOCAR

UMBRALES GRANITO RECONSTITUIDO  - A PROVEER Y
COLOCAR

INSTALACIONES

INSTALACIONES ELECTRICAS

TODAS LAS TAREAS SE EJECUTARAN EN
UN TODO DE ACUERDO AL PETP

ARTEFACTOS DE ILUMINACION  / SENSORES DE HUMO

DESAGÜES DE AGUA DE CONDENSADO (DAC)
DESAGÜES PLUVIALES

UBICACION  EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO
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REFERENCIAS

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO - EXISTENTES

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO - A EJECUTAR

ELEMENTOS -  A DEMOLER / RETIRAR

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES / VISTOS
EXISTENTES

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES / VISTOS
A EJECUTAR

TABIQUES DE PLACAS DE ROCA DE YESO - A EJECUTAR

ABERTURAS - EXISTENTES
XX

dt.

XX

Ap.

XX

ABERTURAS - A PROVEER Y COLOCAR
XX

dt.

XX

Ap.

XX

PISOS CERAMICOS  - A PROVEER Y COLOCAR

UMBRALES GRANITO RECONSTITUIDO  - A PROVEER Y
COLOCAR

INSTALACIONES

INSTALACIONES ELECTRICAS

TODAS LAS TAREAS SE EJECUTARAN EN
UN TODO DE ACUERDO AL PETP

ARTEFACTOS DE ILUMINACION  / SENSORES DE HUMO

DESAGÜES DE AGUA DE CONDENSADO (DAC)
DESAGÜES PLUVIALES

UBICACION  EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,00

Ap.

PA_E

2,70

dt.

0,00

Ap.

PA_E

2,70

dt.

2,05

Ap.

VA_E

2,70

dt.

2,05

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,00

Ap.

PA_E

CIRCULACION
ESTRUCTURA DE H°A° A LA VISTA
CIELORRASO DE HORMIGON A LA VISTA

PISOS DE MOSAICOS GRANITICOS
ZOCALOS DE MOSAICOS GRANITICOS H= 7 CM
MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS A LA VISTA

VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
PREMARCO DE CHAPA
ABERTURAS DE ALUMINIO Y MADERA
PREMARCO DE CHAPA

EXISTENTES

CUBIERTA METALICA
S/ ESTRUCTURA METALICA
CONVERSA H°G°
EXISTENTES

+4.75 NPTI

ANTEPECHOS Y DINTELES H°A° A LA VISTA
EXISTENTES

12
,70

2 CDB PL FF

2 CDB PL PVCØ110 MM

EXISTENTES

EXISTENTES

2 CDB PL PVCØ110 MM
EXISTENTES

4,00 4,00 4,00

CHIMENEA CAMPANA COCINA P. BAJA
EXISTENTE - A PRESERVAR

AULA EXISTENTE

AULA EXISTENTE

1,8
2

1,8
2

1,8
2

0,6
0

1,8
2

1,8
2

1,8
2

VACIO SOBRE PATIO OESTE

ANTEPECHOS INTERIORES DE MAMPOSTERIA
EXISTENTES

JD (Junta de dilatación) EXISTENTE

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E1
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+9.50

+9.47

JD (Junta de dilatación) EXISTENTE

CIRCULACION AULA EXISTENTE

AULA EXISTENTE

VACIO SOBRE PATIO OESTE

PASARELA METALICA SALIDA EMERGENCIA
EXISTENTE

12
,70

4,00 4,00 4,00

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

LA EMPRESA DEBERA VERIFICAR LOS NIVELES DE LA
ESTRUCTURA DE LA PASARELA PARA SER TENIDOS EN
CUENTA EN LA EJECUCION DE LAS TAREAS REFERIDIAS
AL PRESENTE PLIEGO

REFERENCIAS

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO - EXISTENTES

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO - A EJECUTAR

ELEMENTOS -  A DEMOLER / RETIRAR

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES / VISTOS
EXISTENTES

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES / VISTOS
A EJECUTAR

TABIQUES DE PLACAS DE ROCA DE YESO - A EJECUTAR

ABERTURAS - EXISTENTES
XX

dt.

XX

Ap.

XX

ABERTURAS - A PROVEER Y COLOCAR
XX

dt.

XX

Ap.

XX

PISOS CERAMICOS  - A PROVEER Y COLOCAR

UMBRALES GRANITO RECONSTITUIDO  - A PROVEER Y
COLOCAR

INSTALACIONES

INSTALACIONES ELECTRICAS

TODAS LAS TAREAS SE EJECUTARAN EN
UN TODO DE ACUERDO AL PETP

ARTEFACTOS DE ILUMINACION  / SENSORES DE HUMO

DESAGÜES DE AGUA DE CONDENSADO (DAC)
DESAGÜES PLUVIALES

UBICACION  EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO
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FECHA:
ESCALA:

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBRA: AULAS PARA PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES
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SITUACION EXISTENTE. SEGUNDO PISO (UBICACION PASARELA EMERGENCIA)

1:50

ARQ_03
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REFERENCIAS

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO - EXISTENTES

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO - A EJECUTAR

ELEMENTOS -  A DEMOLER / RETIRAR

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES / VISTOS
EXISTENTES

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES / VISTOS
A EJECUTAR

TABIQUES DE PLACAS DE ROCA DE YESO - A EJECUTAR

ABERTURAS - EXISTENTES
XX

dt.

XX

Ap.

XX

ABERTURAS - A PROVEER Y COLOCAR
XX

dt.

XX

Ap.

XX

PISOS CERAMICOS  - A PROVEER Y COLOCAR

UMBRALES GRANITO RECONSTITUIDO  - A PROVEER Y
COLOCAR

INSTALACIONES

INSTALACIONES ELECTRICAS

TODAS LAS TAREAS SE EJECUTARAN EN
UN TODO DE ACUERDO AL PETP

ARTEFACTOS DE ILUMINACION  / SENSORES DE HUMO

DESAGÜES DE AGUA DE CONDENSADO (DAC)
DESAGÜES PLUVIALES

UBICACION  EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E_R

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,00

Ap.

PA_E

2,70

dt.

0,00

Ap.

PA_E

2,70

dt.

2,05

Ap.

VA_E

2,70

dt.

2,05

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,00

Ap.

PA_E

CIRCULACION
ESTRUCTURA DE H°A° A LA VISTA
CIELORRASO DE HORMIGON A LA VISTA
PISOS DE MOSAICOS GRANITICOS
ZOCALOS DE MOSAICOS GRANITICOS H= 7 CM
MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS A LA VISTA
EXISTENTES

CUBIERTA METALICA
S/ ESTRUCTURA METALICA
CONVERSA H°G°
A RETIRAR

SE DEBERA RETIRAR EL CIELORRASO
DE LA PLANTA BAJA

+4.75 NPTI

ANTEPECHO Y  DINTEL H°A° A LA VISTA
EXISTENTES

12
,70

2 CDB PL FF Ø110 MM

2 CDB PL PVCØ110 MM

EXISTENTES

EXISTENTES

2 CDB PL PVCØ110 MM
EXISTENTES - A RETIRAR / TRASLADAR

4,00 4,00 4,00

CHIMENEA CAMPANA COCINA P. BAJA
EXISTENTE - A PRESERVAR

AULA EXISTENTE

AULA EXISTENTE

1,8
2

1,8
2

1,8
2

0,6
0

1,8
2

1,8
2

1,8
2

VACIO SOBRE PATIO OESTE

ANTEPECHOS INTERIORES DE MAMPOSTERIA
EXISTENTES

JD (Junta de dilatación) EXISTENTE

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

ANTEPECHOS H°A°
MAMP. EXT. DE LAD. A LA VISTA LAD. MAMP.
INTERIOR DE LAD. CEREAMICO
A DEMOLER
CARPINTERIA ALUMINIO - A RETIRAR
ZOCALOS DE MOS. GRANIT. - A RETIRAR

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E_R

ANTEPECHOS H°A°
MAMP. EXT. DE LAD. A LA VISTA LAD. MAMP.
INTERIOR DE LAD. CEREAMICO
A DEMOLER
CARPINTERIA ALUMINIO - A RETIRAR
ZOCALOS DE MOS. GRANIT. - A RETIRAR

ANTEPECHO Y  DINTEL H°A° A LA VISTA
EXISTENTES
ANTEPECHOS INTERIORES DE MAMPOSTERIA
EXISTENTES

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E_R

ANTEPECHOS H°A°
MAMP. EXT. DE LAD. A LA VISTA LAD. MAMP.
INTERIOR DE LAD. CEREAMICO
A DEMOLER
CARPINTERIA ALUMINIO - A RETIRAR
ZOCALOS DE MOS. GRANIT. - A RETIRAR

ANTEPECHO Y  DINTEL H°A° A LA VISTA
EXISTENTES
ANTEPECHOS INTERIORES DE MAMPOSTERIA
EXISTENTES

CDB PL PVC Ø110 MM
EXISTENTE
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03 04

03 04

02
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA
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PLANTA PRIMER PISO - DEMOLICIONES Y RETIROS

1:50

ARQ_04

CUBIERTA METALICA A RETIRAR
PASARELA METALICA / ESCALERA DE EMERGENCIA
DE REFERENCIA PARA TOMAR NIVELES

INSTALACION PLUVIAL
A TRASLADAR



2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,00

Ap.

PA_E

2,70

dt.

0,00

Ap.

PA_E

2,70

dt.

2,05

Ap.

VA_E

2,70

dt.

2,05

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,00

Ap.

PA_E

CIRCULACION

+4.75 NPTI

12
,70

2 CDB PL FF Ø110 MM

2 CDB PL PVCØ110 MM

EXISTENTES

EXISTENTES

4,00 4,00 4,00

AULA EXISTENTE

AULA EXISTENTE

1,8
2

1,8
2

1,8
2

0,6
0

1,8
2

1,8
2

1,8
2

VACIO SOBRE PATIO OESTE

JD (Junta de dilatación) EXISTENTE

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E1

PM

2,70

dt.

0,02

Ap.

PM

2,70

dt.

0,02

Ap.

PM

2,70

dt.

0,02

Ap.

+4.77 NPTI

VA

2,68

dt.

0,93

Ap.

VA

2,68

dt.

0,93

Ap.

VA

2,68

dt.

0,93

Ap.

VA

2,68

dt.

0,93

Ap.

VA

2,68

dt.

0,93

Ap.

VA

2,68

dt.

0,93

Ap.

G01

2,68

dt.

0,07

Ap.

G02

2,68

dt.

0,93

Ap.

VIDRIO EXISTENTE A REVESTIR CON FILM S/. PETP

0101

03 04

03 04

02

02

ESTRUCTURA DE H°A° A LA VISTA
CIELORRASO DE HORMIGON A LA VISTA
PISOS DE MOSAICOS GRANITICOS
ZOCALOS DE MOSAICOS GRANITICOS H= 7 CM
MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS A LA VISTA
EXISTENTES

SOLIAS DE GRANITO RECONSTITUIDO
CARPINTERIA S/. PLANOS DE UBICACION Y DETALLES
COMPLETAM. ALISADO CTO. EN ANTEPECHO EXIST.
A EJECUTAR S/. PETP

BOX 01

BOX 02

BOX 03

BOXES 01 / 02 / 03
LOSA HUECA PRETENSADA SOBRE VIGAS H°A°
CONTRAPISO H°ALIVIANADO
CARPETA DE CEMENTO
PISOS CERAMICOS
ZOCALOS DE MADERA H= 0.07 M
CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE PLACA DE ROCA
DE YESO
CARPINTERIA DE ALUMINIO Y/O MADERA
A EJECUTAR S/. PETP

TM

3,50

dt.

0,00

Ap.

0,7
5

0,5
5

3,85

0,60

2 CDB PL PVCØ110 MM

CDB PL PVCØ110 MM
EXISTENTE

3,55

Futura ubicación
Unidad Interior Aire

Acondicionado

Futura ubicación
Unidad Interior Aire

Acondicionado

Futura ubicación
Unidad Interior Aire

Acondicionado

REFERENCIAS

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO - EXISTENTES

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO - A EJECUTAR

ELEMENTOS -  A DEMOLER / RETIRAR

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES / VISTOS
EXISTENTES

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES / VISTOS
A EJECUTAR

TABIQUES DE PLACAS DE ROCA DE YESO - A EJECUTAR

ABERTURAS - EXISTENTES
XX

dt.

XX

Ap.

XX

ABERTURAS - A PROVEER Y COLOCAR
XX

dt.

XX

Ap.

XX

PISOS CERAMICOS  - A PROVEER Y COLOCAR

UMBRALES GRANITO RECONSTITUIDO  - A PROVEER Y
COLOCAR

INSTALACIONES

INSTALACIONES ELECTRICAS

TODAS LAS TAREAS SE EJECUTARAN EN
UN TODO DE ACUERDO AL PETP

ARTEFACTOS DE ILUMINACION  / SENSORES DE HUMO

DESAGÜES DE AGUA DE CONDENSADO (DAC)
DESAGÜES PLUVIALES

UBICACION  EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO

PLANO:

FECHA:
ESCALA:

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBRA: AULAS PARA PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

UNIVERSIDAD  NACIONAL DEL LITORAL
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PLANTA PRIMER PISO - A EJECUTAR (ACOTADA, INSTALACIONES, UBICACION ABERT.)

1:50

ARQ_05



REFERENCIAS

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO - EXISTENTES

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO - A EJECUTAR

ELEMENTOS -  A DEMOLER / RETIRAR

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES / VISTOS
EXISTENTES

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES / VISTOS
A EJECUTAR

TABIQUES DE PLACAS DE ROCA DE YESO - A EJECUTAR

ABERTURAS - EXISTENTES
XX

dt.

XX

Ap.

XX

ABERTURAS - A PROVEER Y COLOCAR
XX

dt.

XX

Ap.

XX

PISOS CERAMICOS  - A PROVEER Y COLOCAR

UMBRALES GRANITO RECONSTITUIDO  - A PROVEER Y
COLOCAR

INSTALACIONES

INSTALACIONES ELECTRICAS

TODAS LAS TAREAS SE EJECUTARAN EN
UN TODO DE ACUERDO AL PETP

ARTEFACTOS DE ILUMINACION  / SENSORES DE HUMO

DESAGÜES DE AGUA DE CONDENSADO (DAC)
DESAGÜES PLUVIALES

UBICACION  EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO

+9.50

+9.47

JD (Junta de dilatación) EXISTENTE

CIRCULACIONVACIO SOBRE PATIO OESTE

PASARELA METALICA SALIDA EMERGENCIA
EXISTENTE

12
,70

3,85 3,85 4,00

2 CDB PL PVCØ110 MM
EXISTENTES

2 CDB PL PVCØ110 MM
EXISTENTES TRASLADADOS S/. PETP

EXISTENTES
2 CDB PL FF

EMBUDO Y CDB
A CONECTAR CON EXIST.

EMBUDO Y CDB PVC Ø110 MM
A EJECUTAR S/. PETP
CONECTAR CON
INST. EXISTENTE

CUBIERTA H°G° SOBRE
ESTRUCTURA METALICA
A EJECUTAR S/. PETP

VM - A EJECUTAR S/. PETP
PARA SU CALCULO SE DEBERA TENER
EN CUENTA EL PESO DEL TABIQUE MOVIL
A SOSTENER

VM - A EJECUTAR S/. PETP

VM - A EJECUTAR S/. PETP

CO
RR

EA
 M

ET
AL

IC
A 

- A
 E

JE
CU

TA
R 

S/
. P

ET
P

CO
RR

EA
 M

ET
AL

IC
A 

- A
 E

JE
CU

TA
R 

S/
. P

ET
P

CO
RR

EA
 M

ET
AL

IC
A 

- A
 E

JE
CU

TA
R 

S/
. P

ET
P

CO
RR

EA
 M
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. P
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P

CO
RR

EA
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A 

- A
 E

JE
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TA
R 

S/
. P

ET
P

0,81 0,81 0,81 0,81

4,1
0

4,2
4

4,1
0

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

0,92

VM - VIGA METALICA  A EJECUTAR S/. PETP

Co
nv

er
sa

 H
°G

° -
 A

 E
JE

CU
TA

R 
S/

. P
ET

P

0101

03 04

03 04

02

02

0,30

Futura ubicación
Unidad Exterior Aire

Acondicionado

Futura ubicación
Unidad Exterior Aire

Acondicionado

Futura ubicación
Unidad Exterior Aire

Acondicionado

PLANO:

FECHA:
ESCALA:

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBRA: AULAS PARA PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

UNIVERSIDAD  NACIONAL DEL LITORAL

EXPEDIENTE N°:

El proyecto cumple con la Ley Nº 22.431; Decreto 914/97 y Art. 1º de la Ley 25.573.

RESPONSABLE PROYECTO: DIRECCION DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

REEMP. PLANOARCHIVO

INSTITUTO: FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS

PLANO N°:

MARZO 2022

REC-1094482-22

PLANTA SEGUNDO PISO. PLANTA DE TECHOS Y ESQUEMA ESTRUCTURAL

1:50

ARQ_06



CIRCULACION

+4.75 NPTI

12
,70

4,00 4,00 4,00

1,8
2

1,8
2

1,8
2

0,6
0

1,8
2

1,8
2

1,8
2

VACIO SOBRE PATIO OESTE

+4.77 NPTI

L1

VE
 - 

VI
GA

 E
XI

ST
EN

TE
 H

°A
°

V1
 H

°A
° S

OS
TE

N 
LO

SA
A 

EJ
EC

UT
AR

 S
/. P

ET
P

ANTEPECHO
DINTEL
H°A° A EJECUTAR S/. PETP

ENTREPISO METALICO  A EJECUTAR S/. PETP

LOSA HUECA PRETENSADA
A EJECUTAR S/. PETP

0101

03 04

03 04

02

02

BOXES 01 / 02 / 03

0,7
5

0,5
5

3,85

0,60

COL (COLUMNA CHAPA
DOBLADA IDEM EXISTENTES EN EDIFICIO
A EJECUTAR S/. PETP)

COL.

COL.

COL.

COL.

MURO MAMPOSTERIA
LADRILLOS COMUNES

MURO MAMPOSTERIA
LADRILLOS COMUNES

MURO MAMPOSTERIA
LADRILLOS COMUNES

C H°A° EXISTENTE

C H°A° EXISTENTE

C H°A° EXISTENTE

C H°A° EXISTENTEC H°A° EXISTENTE

PLANO:

FECHA:
ESCALA:

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBRA: AULAS PARA PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

UNIVERSIDAD  NACIONAL DEL LITORAL

EXPEDIENTE N°:

El proyecto cumple con la Ley Nº 22.431; Decreto 914/97 y Art. 1º de la Ley 25.573.

RESPONSABLE PROYECTO: DIRECCION DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

REEMP. PLANOARCHIVO

INSTITUTO: FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS

PLANO N°:

MARZO 2022

REC-1094482-22

 ESQUEMA ESTRUCTURAL SOBRE PLANTA BAJA

1:50

ARQ_07



REFERENCIAS

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO - EXISTENTES

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO - A EJECUTAR

ELEMENTOS -  A DEMOLER / RETIRAR

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES / VISTOS
EXISTENTES

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES / VISTOS
A EJECUTAR

TABIQUES DE PLACAS DE ROCA DE YESO - A EJECUTAR

ABERTURAS - EXISTENTES
XX

dt.

XX

Ap.

XX

ABERTURAS - A PROVEER Y COLOCAR
XX

dt.

XX

Ap.

XX

PISOS CERAMICOS  - A PROVEER Y COLOCAR

UMBRALES GRANITO RECONSTITUIDO  - A PROVEER Y
COLOCAR

INSTALACIONES

INSTALACIONES ELECTRICAS

TODAS LAS TAREAS SE EJECUTARAN EN
UN TODO DE ACUERDO AL PETP

ARTEFACTOS DE ILUMINACION  / SENSORES DE HUMO

DESAGÜES DE AGUA DE CONDENSADO (DAC)
DESAGÜES PLUVIALES

UBICACION  EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO

CIRCULACION

2 CDB PL FF Ø110 MM

2 CDB PL PVCØ110 MM

EXISTENTES

EXISTENTES

AULA EXISTENTE

AULA EXISTENTE

VACIO SOBRE PATIO OESTE

DAC

DAC

DAC

AA

AA

AA

I

I

I

I

I

I

TS

TS

TS

ART.01 ART.01

ART.01 ART.01

ART.01 ART.01

LE

LE

LE

ART.01 ART.01

ART.01 ART.01

ART.01 ART.01

LE

LE

LE

LE

LE

LE

ART.01 ART.01

ART.01 ART.01

ART.01 ART.01

0101

03 04

03 04

02

02

BOX 01

BOX 02

BOX 03

BOXES 01 / 02 / 03
SH

SH

SH

SH

SH

SH AL

AL

AL

TR
AZ

A 
PO

R 
MA

MP
OS

TE
RI

A 
LA

D.
 C

OM
UN

ES

CDB POR TABIQUE

CDB CONECTAR A PLUVIAL

2 CDB PL PVCØ110 MM

CDB PL PVCØ110 MM
EXISTENTE

Futura ubicación Unidad
Interior Aire Acondicionado

Futura ubicación Unidad
Interior Aire Acondicionado

Futura ubicación Unidad
Interior Aire Acondicionado

REFERENCIAS ELECTRICIDAD

TABLERO SECCIONAL

TOMACORRIENTES

TOMACORRIENTES PARA AIRES ACONDICIONADOS

INTERNET

LLAVES

COMANDO ALARMAS

SENSORES DE HUMO

ARTEFACTOS DE ILIMINACION 01

LUZ EMERGENCIA

I

AL

SH

LE

PLANO:

FECHA:
ESCALA:

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBRA: AULAS PARA PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

UNIVERSIDAD  NACIONAL DEL LITORAL

EXPEDIENTE N°:

El proyecto cumple con la Ley Nº 22.431; Decreto 914/97 y Art. 1º de la Ley 25.573.

RESPONSABLE PROYECTO: DIRECCION DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

REEMP. PLANOARCHIVO

INSTITUTO: FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS

PLANO N°:

MARZO 2022

REC-1094482-22

PLANTA PRIMER PISO - ESQUEMAS INSTALACIONES

1:50

ARQ_08



+ 9.50 NPTI

+ 4.75 NPTI

± 0.00 NPTI

- 0.60 NPTPATIO

PLANTA BAJA

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

COCINA BAR

CIRCULACION

CIRCULACION

+2.70

+ 5.70

+ 7.45

PATIO OESTE

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

+ 4.77 NPTI

BOX 02 / 03

0,93

G02

LOSA H°A° EXISTENTE
VIGA H°A° - EXISTENTE

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS A LA VISTA -
EXISTENTES

DINTEL H°A° - EXISTENTE

0,0
7

0,8
6

1,7
5

0,1
5

0,6
5

2,68

dt.

0.93

Ap.

VA

2,70

dt.

2,05

Ap.

VA_E

2,68

dt.

0,00

Ap.

PM

3,50

dt.

0,00

Ap.

TM

2,68

dt.Ap.

PISO DE MOSAICOS GRANITICOS - EXISTENTES
ZOCALOS DE MOSAICOS GRANITICOS -
EXISTENTES
MAMPOSTERIAS INTERIORES LADRILLOS  A LA
VISTA - EXISTENTES
CIELORRASO LOSA H°A° - EXISTENTE

LOSA HUECA PREMOLDEADA  - A EJECUTAR S/. PETP
VIGA H°A° - A EJECUTAR S/. PETP

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS A LA VISTA - REVOQUES
INTERIORES EXISTENTES

CIELORRASO DE PLACAS DE ROCA DE YESO - A EJECUTAR

DINTEL / ANTEPECHO DE H°A° - EXISTENTES
CARPINTERIA DE ALUMINIO - EXISTENTE

LOSA H°A° EXISTENTE
VIGA H°A° - EXISTENTE

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS A LA VISTA -
EXISTENTES

DINTEL H°A° - EXISTENTE

PISO DE MOSAICOS GRANITICOS - EXISTENTES
ZOCALOS DE MOSAICOS GRANITICOS -
EXISTENTES Y A REEMPLAZAR EN SECTOR
DONDE SE DEMUELEN MAMPOSTERIAS PARA
ABRIR VANOS.
MAMPOSTERIAS INTERIORES LADRILLOS  A LA
VISTA - EXISTENTES
UMBRALES DE GRANITO RECONSTITUIDO - A
PROVEER Y COLOCAR S/. PETP

SE DEBERAN REVOCAR Y ALISAR LOS
ANTEPECHOS INTERIORES QUE ACTUALMENTE
SON DE LADRILLOS COMUNES S/ PETP

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS A COMPLETAR
Y REVOCAR: GRUESO / FINO / LATEX INTERIOR
S/. PETP

CARPINTERIAS A PROVEER Y COLOCAR S/.
PLANO DE UBICACION, DETALLES Y PETP

SE DEBERAN REVOCAR TODAS LAS MAMPOSTERIAS A LA VISTA Y
ESTRUCTURAS DE H°A° EXISTENTES  PARA RECIBIR PINTURA FINAL
S/. PETP

CIELORRASO DE PLACAS DE ROCA DE YESO - A EJECUTAR S/. PETP
DINTEL DE H°A° - A EJECUTAR S/. PETP

PISOS CERAMICOS - A EJECUTAR S/. PETP
CARPETA DE CEMENTO - A EJECUTAR S/. PETP
ZOCALOS DE MADERA - A EJECUTAR S/. PETP

ANTEPECHOS H°A° - A EJECUTAR S/. PETP
MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES:
CARA EXTERIOR: A LA VISTA
CARA INTERIOR: REVOQUE IMPERMEABLE, GRUESO,
FINO, PINTURA LATEX - A EJECUTAR S/. PETP

FRENTE DE GUARDADO - A PROVEER Y COLOCAR S/. PETP
TABIQUE MOVIL DIVISORIO - A PROVEER Y COLOCAR S/. PETP
CARPINTERIA DE ALUMINIO - A PROVEER Y COLOCAR S/.
PLANO DE DETALLES Y PETP

CUBIERTA, CONVERSA Y BABETAS DE H°G°- A EJECUTAR S/.
PETP
ESTRUCTURA METALICA - A EJECUTAR S/. PETP
MEMBRANA ISOLANT TBA10 MM - A EJECUTAR S/. PETP
ESTRUCTURA SOSTEN PARA EQUIPOS EXTERIORES DE AIRE
ACONDICIONADO  - A EJECUTAR S/. PETP

INSTALACION PLUVIAL EXISTENTE - A TRASLADAR  S/. PET
INSTALACION PLUVIAL - A EJECUTAR S/. PETP

0,9
5

INSTALACION PLUVIAL - EXISTENTE
CARPINTERIAS EXTERIORES - EXISTENTES

ANTEPECHO H°A° - EXISTENTE
MAMPOSTERIA DE LADRILLOS A LA VISTA -
EXISTENTE

PASARELA Y ESCALERA METALICA DE EMERGENCIA - EXISTENTE

TERMINACION CEMENTO ALISADO IDEM EXISTENTES EN PATIO

CORTE 1-1 (ESCALA 1:25)

V1

V.AP

V.DT

V. EXIST.

INSTALACION PLUVIAL EXISTENTE - (TODAS LAS
INSTALACIONES PLUVIALES  DE  LA NUEVA CUBIERTA
DEBERAN CONECTARSE CON LAS EXISTENTES  AL IGUAL
QUE LOS CAÑOS QUE DEBERAN TRASLADARSE DESDE LA
CUBIERTA A RETIRAR)

COTA DE REFERENCIA
PASARELA DE EMERGENCIA

Futura ubicación
Unidad Interior Aire

Acondicionado

Futura ubicación
Unidad Exterior Aire

Acondicionado

REFERENCIAS

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO - EXISTENTES

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO - A EJECUTAR

ELEMENTOS -  A DEMOLER / RETIRAR

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES / VISTOS
EXISTENTES

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES / VISTOS
A EJECUTAR

TABIQUES DE PLACAS DE ROCA DE YESO - A EJECUTAR

ABERTURAS - EXISTENTES
XX

dt.

XX

Ap.

XX

ABERTURAS - A PROVEER Y COLOCAR
XX

dt.

XX

Ap.

XX

PISOS CERAMICOS  - A PROVEER Y COLOCAR

UMBRALES GRANITO RECONSTITUIDO  - A PROVEER Y
COLOCAR

INSTALACIONES

INSTALACIONES ELECTRICAS

TODAS LAS TAREAS SE EJECUTARAN EN
UN TODO DE ACUERDO AL PETP

ARTEFACTOS DE ILUMINACION  / SENSORES DE HUMO

DESAGÜES DE AGUA DE CONDENSADO (DAC)
DESAGÜES PLUVIALES

UBICACION  EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO

PLANO:

FECHA:
ESCALA:

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBRA: AULAS PARA PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

UNIVERSIDAD  NACIONAL DEL LITORAL

EXPEDIENTE N°:

El proyecto cumple con la Ley Nº 22.431; Decreto 914/97 y Art. 1º de la Ley 25.573.

RESPONSABLE PROYECTO: DIRECCION DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

REEMP. PLANOARCHIVO

INSTITUTO: FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS

PLANO N°:

MARZO 2022

REC-1094482-22

CORTE DETALLE 1-1

1:25

ARQ_09



PRIMER PISO

+ 9.50 NPTI

+14.25 NPTI

+ 4.75 NPTI

± 0.00 NPTI

- 0.60 NPTPATIO

MA
MP

OS
TE

RI
A 

EX
IS

TE
NT

E

PLANTA BAJA

SEGUNDO PISO

TERCER PISO

2,68

dt.

0,93

Ap.

VA

2,68

dt.

0,93

Ap.

VA

2,68

dt.

0,93

Ap.

VA

2,68

dt.

0,93

Ap.

VA

2,68

dt.

0,93

Ap.

VA

2,68

dt.

0,93

Ap.

VA

2,70

dt.

2,05

Ap.

VA_E

2,70

dt.

2,05

Ap.

VA_E

2,70

dt.

2,05

Ap.

VA_E

2,70

dt.

2,05

Ap.

VA_E

2,70

dt.

2,05

Ap.

VA_E

2,70

dt.

2,05

Ap.

VA_E

2,70

dt.

2,05

Ap.

VA_E

2,70

dt.

2,05

Ap.

VA_E

2,70

dt.

2,05

Ap.

VA_E

2,70

dt.

2,05

Ap.

VA_E

2,70

dt.

2,05

Ap.

VA_E

2,70

dt.

2,05

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,00

Ap.

PA_E

2,70

dt.

2,05

Ap.

VA_E

REMATE MAMP. LADRILLOS REVOQUE
ALISADO IDEM EXISTENTES - A EJECUTAR
S/. PETP

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS A LA
VISTA - A EJECUTAR S/. PETP

DINTEL H°A° - A EJECUTAR S/. PETP

CARPINTERIAS - A PROVEER Y EJECUTAR
S/. PLANOS DE DETALLES Y PETP

CAÑO BAJADA PLUVIAL - A EJECUTAR S/.
PETP

ANTEPECHO H°A° - A EJECUTAR S/. PETP

MAMPOSTERIA DE LADRILLOS A LA VISTA
- A EJECUTAR S/. PETP

DINTEL H°A° - EXISTENTE

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS A LA
VISTA - EXISTENTES

CARPINTERIAS - EXISTENTES

ANTEPECHO H°A° -EXISTENTE

CORTE 2-2 (ESCALA 1:50)

CAÑERIAS INSTALACIONES PLUVIALES
A EJECUTAR Y A REUBICAR S/. PETP

PATIO OESTE

UEAA

ESCALERA Y PASARELA DE EMERGENCIA
METALICA - EXISTENTE

Futura ubicación
Unidad Interior Aire

Acondicionado

Futura ubicación
Unidad Exterior Aire

Acondicionado

Futura ubicación
Unidad Interior Aire

Acondicionado

UEAA

Futura ubicación
Unidad Exterior Aire

Acondicionado

Futura ubicación
Unidad Interior Aire

Acondicionado

REFERENCIAS

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO - EXISTENTES

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO - A EJECUTAR

ELEMENTOS -  A DEMOLER / RETIRAR

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES / VISTOS
EXISTENTES

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES / VISTOS
A EJECUTAR

TABIQUES DE PLACAS DE ROCA DE YESO - A EJECUTAR

ABERTURAS - EXISTENTES
XX

dt.

XX

Ap.

XX

ABERTURAS - A PROVEER Y COLOCAR
XX

dt.

XX

Ap.

XX

PISOS CERAMICOS  - A PROVEER Y COLOCAR

UMBRALES GRANITO RECONSTITUIDO  - A PROVEER Y
COLOCAR

INSTALACIONES

INSTALACIONES ELECTRICAS

TODAS LAS TAREAS SE EJECUTARAN EN
UN TODO DE ACUERDO AL PETP

ARTEFACTOS DE ILUMINACION  / SENSORES DE HUMO

DESAGÜES DE AGUA DE CONDENSADO (DAC)
DESAGÜES PLUVIALES

UBICACION  EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO

PLANO:

FECHA:
ESCALA:

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBRA: AULAS PARA PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

UNIVERSIDAD  NACIONAL DEL LITORAL

EXPEDIENTE N°:

El proyecto cumple con la Ley Nº 22.431; Decreto 914/97 y Art. 1º de la Ley 25.573.

RESPONSABLE PROYECTO: DIRECCION DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

REEMP. PLANOARCHIVO

INSTITUTO: FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS

PLANO N°:

MARZO 2022

REC-1094482-22

CORTE 2 -2

1:50

ARQ_10



PRIMER
PISO

PLANTA
BAJA

SEGUNDO
 PISO

VAVAVAVAVAVA

2,70

dt.

2,05

Ap.

VA_E

CORTE 2-2 (ESCALA 1:50)

COCINA

0,07 2,68

Ap. dt.

G02

0,93

Ap.

2,68

dt.

G02

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E1

TM

3,50

dt.

0,00

Ap.

BOX 02BOX 01 BOX 03

0,0
7

0,8
6

1,7
5

0,8
0

3,5
0

2,680,93 2,680,93 2,680,93 2,680,93 2,680,93 2,680,93

+ 9.50 NPTI

+ 4.75 NPTI

± 0.00 NPTI

- 0.60 NPTPATIO

CUBIERTA H°G°, CONVERSA Y ZINGUERIA - A EJECUTAR S/. PETP
AISLACION MEMBRANA ISOLANT TBA 10 - A EJECUTAR S/. PETP

CARGA MAMPOSTERIA LADRILLOS:
CARA EXTERIOR: A LA VISTA CON REMATE ALISADO CTO.
CARA INTERIOR: REV. IMPERMEABLE Y GRUESO
A EJECUTAR S/. PETP

CIELORRASO Y CAJON DE PLACAS DE ROCA DE YESO
A EJECUTAR S/. PETP

TABIQUE MOVIL - A PROVEER Y COLOCAR S/. PETP
REVOQUE INTERIOR: IMPERMEABLE, GRUESO FINO
PINTURA LATEX - A EJECUTAR S/. PETP

TABIQUE DIVISORIO DE PLACAS DE ROCA DE YESO
AISLACION SPRAY POL. - A EJECUTAR S/. PETP
PINTURA LATEX - A EJECUTAR S/. PETP

ESTRUCTURAS Y MAMPOSTERIAS - EXISTENTES

DINTEL H°A° - A EJECUTAR S/. PETP

CARPINTERIAS - A PROVEER Y COLOCAR S/. PETP
DEBERAN INCLUIR COLUMNAS METALICAS S/. PETP

VA_E1
VENTANA EXISTENTE
SE DEBERA COLOCAR FILM TRASLUCIDO
EN TODOS SUS PAÑOS VIDRIADOS

ANTEPECHO H°A° - A EJECUTAR S/. PETP

REV. EN ELEMENTOS EXISTENTES - A EJECUTAR S/. PETP

PISOS CERAMICOS - A EJECUTAR S/. PETP
ZOCALOS DE MADERA - A EJECUTAR S/. PETP

LOSA HUECA PREMOLDEADA - A EJECUTAR S/. PETP

CIELORRASO DE PLACAS DE ROCA DE YESO- A EJECUTAR S/.
PETP

CHIMENEA CAMAPANA EXISTENTE EN BAR PLANTA BAJA

ESTRUCTURA METALICA Y ENTREPISO
DOBLE FENOLICO EN SECTOR GUARDADO
RODEANDO TUBO CHIMENEA DE CAMPANA
EXISTENTE - A EJECUTAR S/. PETP

Futura ubicación
Unidad Exterior Aire

Acondicionado

Futura ubicación
Unidad Exterior Aire

Acondicionado

Futura ubicación
Unidad Exterior Aire

Acondicionado

Futura ubicación
Unidad Interior Aire

Acondicionado

Futura ubicación
Unidad Interior Aire

Acondicionado

Futura ubicación
Unidad Interior Aire

Acondicionado

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_EPM

2,70

dt.

0,02

Ap.

+ 4.75 NPTI

PM

2,70

dt.

0,02

Ap.

PM

2,70

dt.

0,02

Ap.

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,95

Ap.

VA_E

2,70

dt.

0,00

Ap.

PA_E

HALL CIRCULACION

+ 4.77 NPTI0,0
7

0,8
8

1,7
5

LOSAS Y VIGAS H°A° - EXISTENTES
MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS A LA VISTA - EXISTENTES

DINTEL H°A° A LA VISTA - EXISTENTE
CARPINTERIAS - EXISTENTES

COLUMNAS METALICAS EN ABERTURAS - EXISTENTES
PUERTAS DE MADERA - A PROVEER Y COLOCAR S/. DETALLES Y
PETP

ANTEPECHOS INTERIORES DE LADRILLOS COMUNES -
EXISTENTES A REVOCAR: GRUESO / FINO Y PINTURA IDENTICO
COLOR A ESTRUCTURAS DE HORMIGON EXISTENTES

UMBRAL DE GRANITO RECONSTITUIDO - A EJECUTAR EN INGRESO A
LOCALES S/. PETP

ZOCALOS DE MOSAICO GRANITO - EXISTENTES
(DEBERAN COMPLETARSE EN VOLUMEN DE PUERTAS A EJECUTAR)

PISO DE MOSAICO GRANITICO - EXISTENTE

+ 9.50 NPTI

REFERENCIAS

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO - EXISTENTES

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO - A EJECUTAR

ELEMENTOS -  A DEMOLER / RETIRAR

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES / VISTOS
EXISTENTES

MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES / VISTOS
A EJECUTAR

TABIQUES DE PLACAS DE ROCA DE YESO - A EJECUTAR

ABERTURAS - EXISTENTES
XX

dt.

XX

Ap.

XX

ABERTURAS - A PROVEER Y COLOCAR
XX

dt.

XX

Ap.

XX

PISOS CERAMICOS  - A PROVEER Y COLOCAR

UMBRALES GRANITO RECONSTITUIDO  - A PROVEER Y
COLOCAR

INSTALACIONES

INSTALACIONES ELECTRICAS

TODAS LAS TAREAS SE EJECUTARAN EN
UN TODO DE ACUERDO AL PETP

ARTEFACTOS DE ILUMINACION  / SENSORES DE HUMO

DESAGÜES DE AGUA DE CONDENSADO (DAC)
DESAGÜES PLUVIALES

UBICACION  EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO

PLANO:

FECHA:
ESCALA:

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBRA: AULAS PARA PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS
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EXPEDIENTE N°:
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CORTE 3 -3 / CORTE 4 - 4

1:50
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CARACTERISTICAS: IDENTICAS A EXISTENTES EN EL EDIFICIO. (A excepcion
de Linea que debera cambiar por MODENA)
PREMARCO: aluminio natural
MARCO: aluminio anodizado natural línea "MODENA" de Aluar, división elaborados .
AVENTANAMIENTO SUPERIOR: Marco y batientes ventana aluminio anodizado
natural línea "MODENA" de Aluar, división elaborados. Acción a barra de empuje con
anclaje bce. platil y vidrios triples transparentes de 4 mm.
PUERTAS: de madera tipo tablero. Bastidor perimetral cedro 1º calidad. Jambas
verticales 2" x 4". Travesaño sup. y med. 2" x 6". Paño superior vidrio triple
transparente.
Zócalo inferior 2" x 8". Tablero interior panel madera aglomerada alta compactación .
Enchapado ambas caras terciado cedro 4 mm. Moldura interior superpuesta cedro.
Acabado 2 manos de sellador y 3 manos de barniz poliuretano 1º calidad. ( 2 manos
a pincel, 1 a soplete ) tipo albatros o similar. Pomelas bce, platil (3 por hoja) 140 x 70

Premarco de chapa doblada  Nº 16 con grampas de amure en jambas laterales. IDEM
EXISTENTES EN EDIFICIO
VENTANA:  dos hojas corredizas c/u.
Marco y hojas corredizas  aluminio anodizado natural línea "MODENA" de Aluar División
elaborados .
1/2 hoja mosquera corrediza de aluminio.
VIDRIOS: DVH s/. PETP
Pintura premarco: dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético color cedro
Albalux o similar calidad.
Paño superior fijo de aluminio, misma línea de perfiles.
Columna chapa doblada idem existentes en el edificio pintada idem premarcos.

PM

2,70

dt.

0,02

Ap.

NPT CIRCULACION

2,6
8

1,70

0,0
2

NIVEL ANTEPECHO IDEM EXISTENTES EN EL EDIFICIO

VIDRIOS DE SEGURIDAD
3+3

VIDRIOS DE SEGURIDAD
3+3

PAÑO FIJO VIDRIO TRIPLE TRANSPARENTE

UBICACIÓN: ACCESO A BOXES
CANTIDAD: 3
ACCIONAMIENTO:
DOS HOJAS DE ABRIR
VISTA: EXTERIOR

VA

2,680,93

UBICACIÓN: BOXES (HACIA PATIO OESTE)
CANTIDAD: 6
ACCIONAMIENTO:
DOS HOJAS CORREDIZAS
VISTA: INTERIOR

NPT BOXES

0,9
3

1,7
5

VIDRIO DVH VIDRIO DVH

VIDRIO DVH

COLUMNA DE CHAPA IDEM EXISTENTES EN EDIFICIO

1,70

UMBRAL DE GRANITO RECONSTITUIDO

1,7
5

G02

2,680,93

UBICACIÓN: BOX 03
CANTIDAD: 1
ACCIONAMIENTO:
CUATRO HOJAS CORREDIZAS
VISTA: EXTERIOR

0,9
3

1,7
5

3,55

G01 / G02 FRENTES DE GUARDADO MARCA JOHNSON, PRESISSO O CALIDAD EQUIVALENTE. PERFILERIA
PREMIUM

Sistema de cerramientos corredizos de cuatro hojas con estructura de aluminio anodizado.
HOJAS: placas de madera aglomerado de 18 mm enchapadas en todas sus caras y cantos con melamina color blanco.
ESTRUCTURA Y GUIAS SUPERIOR E INFERIOR: Aluminio anodizado. Perfileria en los 4 cantos de 1.5 mm de espesor
PERFIL MANIJA: Aluminio anodizado
SISTEMA DE TRABA SUPERIOR
KIT DE ACCESORIOS. Deberán incluirse todos los accesorios provistos por fabricante
(Felpas de polipropileno, patín superior, rodamientos y tornillos de acero inoxidable, etc)

G01

2,680,93

UBICACIÓN: BOX 03
CANTIDAD: 1
ACCIONAMIENTO:
CUATRO HOJAS CORREDIZAS
VISTA: EXTERIOR

NPT BOXES

0,0
7,

3,55

2,6
1

CAJON DE PLACAS DE ROCA DE YESO DINTEL H°A° EXISTENTE REVOCADO Y PINTADO IDEM RESTO DE BOXES

ANTEPECHO H°A° EXISTENTE, NIVELADO,  REVOCADO Y PINTADO IDEM RESTO DE BOXES

ZOCALO DE MADERA A PROVEER Y COLOCAR S/. PETP

ZOCALO DE MADERA A PROVEER Y COLOCAR S/. PETP

TM

3,500,00

TABIQUE PLEGABLE
 UBICACIÓN: BOX 02 / 03
CANTIDAD: 1

3,5
0

TABIQUE MOVIL COMPUESTO DE PANELES PLEGABLES DIVISORIOS TIPO "ALUTECNIC" O EQUIVALENTE CALIDAD Y CARACTERISTICAS

HERRAJES: inyeccion esmaltadas, inyeccion de nylon y tornilleria inoxidable
CARRO SUPERIOR: con cuatro rulemanes blindados y eje flotante. Capacidad 180 kg apto para paneles de altura hasta 3,50 metros
GUIA INFERIOR: empotrada en carpeta de piso
BISAGRAS, RODAMIENTOS SUPERIRES, PATIN INFERIOR: encastrados en perfiles
PERFILES PERIMETRALES DE HOJAS
PANELES: compuestos, de 38 mm, caras ciegas de melaminia color blanco idem guardados.
BURLETERIA:  sello vertical y sello horizontal de dole linea de burletes.

PARA SU COLOCACION SE SEGUIRAN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PRODUCTOS Y SE INCLUIRAN TODOS LOS
ACCESORIOS QUE SE HAGAN NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

CIELORRASO DE PLACAS DE ROCA DE YESO

0,9
3

PLANO:

FECHA:
ESCALA:

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

OBRA: AULAS PARA PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES
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DETALLES ABERTURAS

1:25
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DETALLE TABIQUE MOVIL
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