
EMBUDO

CARGA

PILETA

DEPÓSITO

Caños de derrame:

PVC 110mm

Cañería Infiltración

terreno

Diámetro interior terminado

(revocado) = 1.86 m

Diámetro interior al ladrillo (sin

revoque) = 1.89m / 1.90m

Caño guía PVC 40 mm

Revoque impermeable

(1cemento;3arena+hidrófugo)

+ pintura asfáltica
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VEREDA

CONTRAPISO DE H° POBRE esp 8cm

TERMINACIÓN H° FRATASADO

Guia central: Caño 2"

Fijación guia central: Caño rígido  2 1/2"

Tapa HºAº 7cm

EMBUDO

CARGA

Embudo y Tapa de

Acero inoxidable

esp. 1,2

Base HºAº espesor 12cm -

1 hierro  8 mm c/15cm en

los dos sentidos.

Caño PVC 250 mm

Codo PVC 45º

Gasómetro en posición de

reposo: Tanque Eternit 2800 lts

(h=1.80m - d=1.68m)

Revoque impermeable max 2cm

(1cemento;3arena+hidrófugo)

+ pintura asfáltica

Caño guía PVC 40 mm

Anillo tope gasómetro

Anclaje de hierro

Mamposteria ladrillo

común 0.30

Hormigón de Limpieza

Diámetro interior terminado

(revocado) = 1.86 m

Diámetro interior al ladrillo (sin

revoque) = 1.89m / 1.90m

Mamposteria ladrillo

común  esp: 0.15

Mamposteria ladrillo

común  esp: 0.15

Terminación exterior

ladrillo rasado

Caño PVC 250 mm

Base Hº Pº espesor  20cm

NPT 0.00

Vereda. Cobtrapiso de

Hormigon Pobre,

terminación H° fratazado.

Refuerzo 4 hierros  8 mm

Mamposteria ladrillo

común  esp: 0.15

Terminación exterior

ladrillo rasado

Guia central: Caño 2"

Fijación guia central: Caño 2 1/2"

Tapa HºAº 7cm

Gasómetro en posición de

reposo: Tanque Eternit 2800 lts

(h=1.80m - d=1.68m)

Revoque impermeable max 2cm

(1cemento;3arena+hidrófugo)

+ pintura asfáltica

Caño guía PVC 40 mm

Hormigón de Limpieza

Diámetro interior terminado

(revocado) = 1.78/ 1.79 m

Diámetro interior al ladrillo

(sin revoque) = 1.82 m

NPT 0.00

Mamposteria ladrillo

común  esp: 0.15

Caños de derrame: PVC 110mm

Tapa

Anillo tope gasómetro

Anclaje de hierro

Mamposteria ladrillo

común 0.30

Mamposteria ladrillo

común  esp: 0.15

PILETA

DEPÓSITO

Base HºAº espesor 12cm -

1 hierro del 8 c/15cm en

los dos sentidos.

Mamposteria ladrillo

común  esp: 0.15

Terminación exterior

ladrillo rasado

Mamposteria ladrillo

común  esp: 0.15

Terminación exterior

ladrillo rasado

Refuerzo 4 hierros  8 mm

Cañería

Infiltración

terreno

Caños de derrame:

PVC 110mm

Base HºAº

PILETA

DEPÓSITO

Tapa de Acero inoxidable

Doble con camara

NPT 0.00

Caño Flexible 1 1/2"

Válvula

Caño de polipropileno 1 1/2 "

Junta roscada.

Caño de polipropileno 1 1/2 "

Junta roscada.

Tramo a Cocina enterrado.

Gasómetro funcionando

 Tanque Eternit 2800 lts

(h=1.80m - d=1.68m)

Cañería

Infiltración

terreno

EMBUDO

CARGA

PILETA DEPÓSITO

Diámetro interior terminado

(revocado) = 1.86 m

Diámetro interior al ladrillo (sin

revoque) = 1.89m / 1.90m

Llave de paso

Cañería de agua

desde el comedor Caño

Termofusión 1/2" (12mm)

Cañería de agua desde

Bomba a Embudo Cañería

Termofusión 1 

1

2

" (38mm)

Bomba Caracteristicas:

-De roto abierto (para agua barro)

-Sumergible

- 1/2 HP

- Con flotante de corte

Válvula de Limpieza

Instalación eléctrica.

-Tablero con contador (temporizador 3 minutos)

-Botón de Arranque y Botón de Corte

Válvula

Caño de polipropileno 1 1/2 "

Junta roscada.

Tramo a Cocina enterrado.

ESQUEMA CAÑERÍA DE INFILTRACIÓN

Caños PVC diam 110

Biodigestor

Membrana geotextil

Cascotes granulometría 5mm

Manto vegetal

Orificios decantadores

NPT 0.00

Arena

Caño de PVC con

tapa en la parte inferior

Caño de polipropileno 1 1/2 "

Junta roscada.
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Cañería de agua desde cañeria existente

exterior. Caño Termofusión 1/2" (12mm)
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Cañería de agua desde cañeria existente

exterior. Caño Termofusión 1/2" (12mm)
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VEREDA

CONTRAPISO DE H° POBRE esp 8cm

TERMINACIÓN H° FRATASADO

Losa de H° A°

Tapa rebatible

de aluminio.

Bisagras

Tapa rebatible de aluminio.
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