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Columna metálica existente

a retirar

Semáforo

vehicular

Columna metálica existente

Poste de alumbrado público

POSTE

TIPO 1

POSTE

TIPO 2

Instalación por semisótano sobre

nuevas bandejas metálicas

Subida

desde semisótano a

tablero principal en

Intendecia (PB)

T.S.1 y

comando

Pase de

mampostería

Instalación subterránea:

Caja estanca

Kiosco de

revistas

Subida

hasta artefactos de iluminacion

en balcones y remate

Subida

desde semisótano a 1er. Piso

NOTA: deben incluirse los

pases de muros

Caño de PVC Ø 50 enterrado

y malla de seguridad.

mas cable UTP subterráneo para control

con protección mecanica

Cable subterráneo de 4x4 mm2

POSTE

TIPO 1

Caja estanca

Columna metálica

existente a retirar

POSTE

TIPO 1

POSTE

TIPO 1

Instalación subterránea:

Caño de PVC Ø 63 enterrado

y malla de seguridad.

mas cable UTP subterráneo para control

con protección mecanica

Cable subterráneo de 4x6 mm2

Columna metálica

existente a retirar

POSTE

TIPO 2

existente a retirar

Arbolado

PLANTA BAJA - EDIFICIO RECTORADO

Instalación subterránea:

Caño de PVC Ø 63 enterrado

y malla de seguridad.

mas cable UTP subterráneo

con protección mecanica

Cable subterráneo de 4x6 mm2

para control

T.P.

- 1.30

+/- 0.00

12,00
12,10

24,00 24,0022,68

+5.10

+5.95

+11.65

+13.11

+16.20

+20.30

+21.30

+22.30

FACHADA SOBRE BV. PELLEGRINI

Calle 9 de Julio Calle San Jerónimo

107,48

Iluminación

de destaque

Instalación subterránea:

Caño de PVC Ø 50 enterrado

y malla de seguridad.

mas cable UTP subterráneo para control

con protección mecanica

Cable subterráneo de 4x4 mm2

POSTE

TIPO 2

POSTE

TIPO 2

POSTE

TIPO 1

POSTE

TIPO 1

POSTE

TIPO 1

POSTE

TIPO 1

Caja estanca de aluminio
Instalación subterránea:

Caño de PVC Ø 63 enterrado

y malla de seguridad.

mas cable UTP subterráneo para control

con protección mecanica

Cable subterráneo de 4x6 mm2

Instalación subterránea:

Caño de PVC Ø 50 enterrado

y malla de seguridad.

mas cable UTP subterráneo para control

con protección mecanica

Cable subterráneo de 4x4 mm2

Instalación por semisótano sobre

nuevas bandejas metálicas

NOTA: deben incluirse los

pases de muros

Subida

hasta artefactos de

iluminacion en

balcones y remate

Iluminación

de destaque

OBRA: ILUMINACION FACHADAS - EDIFICIO RECTORADO y FCJS

PLANO: ILUMINACIÓN FACHADA RECTORADO

PLANO Nº

ESCALA

ARCHIVO

FECHA

EXPEDIENTE Nº

UNL

PPE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS CENTRALIZADOS

PROGRAMA DE PLANIFICACION EDILICIA

JUL 2019

S/E

01

NOTA: LAS TRAZAS y RECORRIDOS DE LAS INSTALACIONES SERÁN VERIFICADOS EN OBRA,MEDIANE CATEOS PREVIOS

REC-0977655-19

N

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

Tablero principal

Tablero seccional

Proyector LED 72w

Proyector LED Lineal 60w

Proyector LED 150w

Instalación por badeja,

zócalo canal, cañería, otros.

Paso de mampostería

Instalación subterránea



2.00

2.50

2.50

7.00

0.43

0.83

0.52

0.43

0.83

1.30

1.001.000.60

1.86

0.52

0.64

0.70

0.70

34°

0.10

0.14

0.10

0.14

0.10

0.08

0.16

0.08

0.15

0.25

0.24

0.38

0.25

0.14

Columna

Caño Ø 140mm

Esp. 6.35mm

Terminales de pala roseta

y tornillo inoxidable

Caño PVC corrugado Ø25mm

Caño PVC

Hormigón H-30

Puesta a tierra

Ventana y tapa registro

Relleno de cemento

BASE

Armadura 15 x 15 - Fe Ø8mm

Armadura 15 x 15 - Fe Ø8mm

OBRA: ILUMINACION FACHADAS - EDIFICIO RECTORADO

PLANO Nº

ESCALA

ARCHIVO

FECHA

EXPEDIENTE Nº

UNL

PPE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS CENTRALIZADOS

PROGRAMA DE PLANIFICACION EDILICIA

JUL 2019

S/E

02

REC-0977655-19

POSTE TIPO 1

Columna doble con 6 artefactos para iluminación

plana de fachada con blancos fríos y cálidos

Cantidad de postes: 8

Vista lateral Vista anterior

Vista posterior

Vista superior

Caño Ø 140mm

Esp. 6.35mm

Caño Ø 101mm

Esp. 4mm

Caño Ø 76mm

Esp. 3.2mm

PLANO: DETALLE POSTE - TIPO 1 p/ 6 artefactos

Detalle de cimentacion y puesta a tierra

Detalle columna doble Axonometría

Presillas de chapa - esp. 3/16"

Caño Ø76mm esp. 3.2mm

Proyector LED 150w
Tubo estructural 80x40mm esp. 3mm

1-

4-

5-
2-

1

3

4

2

1

NOTA: LAS TRAZAS y RECORRIDOS DE LAS INSTALACIONES SERÁN VERIFICADOS EN OBRA,MEDIANE CATEOS PREVIOS

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

6

Tapas de cierreTubo estructural 150x50mm esp. 3mm 6-3-

5

Proyector LED 150w



Columna

Caño Ø 140mm

Esp. 6.35mm

Terminales de pala roseta

y tornillo inoxidable

Caño PVC corrugado Ø25mm

Caño PVC

Hormigón H-30

Puesta a tierra

Ventana y tapa registro

Relleno de cemento

BASE

Armadura 15 x 15 - Fe Ø8mm

Armadura 15 x 15 - Fe Ø8mm

0.10

0.14

0.10

0.14

0.10

0.08

0.16

0.08

0.15

0.25

0.24

0.38

0.25

0.14

1.16

0.52 34°

0.70

2.00

2.50

2.50

7.00

0.43

0.83

0.52

0.43

0.83

1.30 1.30

1.001.000.60

OBRA: ILUMINACION FACHADAS - EDIFICIO RECTORADO

PLANO Nº

ESCALA

ARCHIVO

FECHA

EXPEDIENTE Nº

UNL

PPE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS CENTRALIZADOS

PROGRAMA DE PLANIFICACION EDILICIA

JUL 2019

S/E

03

REC-0977655-19

POSTE TIPO 2

Columna doble con 4 artefactos para iluminación

plana de fachada con blancos fríos y cálidos

Cantidad de postes: 4

Vista lateral Vista anterior

Vista posterior

Vista superior

Detalle de cimentacion y puesta a tierra

Caño Ø 140mm

Esp. 6.35mm

Caño Ø 101mm

Esp. 4mm

Caño Ø 76mm

Esp. 3.2mm

PLANO: DETALLE POSTE - TIPO 2 p/ 4 artefactos

Detalle columna doble Axonometría

1

3

4

2

1

NOTA: LAS TRAZAS y RECORRIDOS DE LAS INSTALACIONES SERÁN VERIFICADOS EN OBRA,MEDIANE CATEOS PREVIOS

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

Proyector LED 150w

Presillas de chapa - esp. 3/16"

Caño Ø76mm esp. 3.2mm

Proyector LED 150w
Tubo estructural 80x40mm esp. 3mm

1-

4-

5-
2-

Tapas de cierreTubo estructural 150x50mm esp. 3mm 6-3-

5

6
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