
 

 

OBRA: PROVISIÓN DE ANDAMIOS Y COMPLEMENTOS PARA SISTEMA DE ELEVACION FIJO

EXPEDIENTE Nº: REC-1123246-22

 

CIRCULAR SIN CONSULTA N°1

 

Donde dice: 

1. COMPONENTES SISTEMA DE ANDAMIOS FIJO

• Cuerpos de andamios:  

Pre armados (1 cuerpo) de medidas: 1,3 metros de ancho; por 2,5 metros de largo y 1,8 metros de 

alto. Compuesto por dos (2 unidades) bastidores, dos (2 unidades) longarines y dos (2 unidades) 

diagonales. Terminación: pintados.

 

Debe decir también: 

El cuerpo de andamios pre armado debe incluir todos los elementos para su armado, tales como 

bulones y tuercas, de dimensión adecuada a las solicitaciones estructurales y normativas vigentes, y 

cualquier otro elemento que sea necesario pa
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CIRCULAR SIN CONSULTA N°1 

1. COMPONENTES SISTEMA DE ANDAMIOS FIJOS 

Pre armados (1 cuerpo) de medidas: 1,3 metros de ancho; por 2,5 metros de largo y 1,8 metros de 

alto. Compuesto por dos (2 unidades) bastidores, dos (2 unidades) longarines y dos (2 unidades) 

onales. Terminación: pintados. 

El cuerpo de andamios pre armado debe incluir todos los elementos para su armado, tales como 

bulones y tuercas, de dimensión adecuada a las solicitaciones estructurales y normativas vigentes, y 

cualquier otro elemento que sea necesario para su armado. 

San Jerónimo 3575 – (3000) Santa Fe 
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Pre armados (1 cuerpo) de medidas: 1,3 metros de ancho; por 2,5 metros de largo y 1,8 metros de 

alto. Compuesto por dos (2 unidades) bastidores, dos (2 unidades) longarines y dos (2 unidades) 

El cuerpo de andamios pre armado debe incluir todos los elementos para su armado, tales como 

bulones y tuercas, de dimensión adecuada a las solicitaciones estructurales y normativas vigentes, y 
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